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作業を開始する前に 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ 遞 

♦ 推獎する ツール 
♦ コンピューターの電源を切る 
♦ を全にお巧いいただくためのま 恵 

この項では、コンピューターのコンポー本ントの取り巧しおよび取りかけについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I コンピューターの電源を切 る と 安全におがいいただ〈ためのミ 主意 の 辛 I 旧をすで I こ完了していること。 

I コンピューターに同おの、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


仕様 

コンピューターのな術仕巧の詳細じついては、 support . dell . com / manuals で『総合仕様 J ] を参照して〈ださい。 


推奨するツール 

このドキュメントで詔明する操巧には、お下のようなツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバー 
I 小型のプラスドライバー 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS アップデートプログラムは、 support . jp . dell.com で入手できます。 


コンピューターの電源を切る 

ま意； データの損失を防ぐもめ、 M いてし、るすべてのファイルを巧をしてから a じ、*6中のすべてのプログラムをち了してから、コンピューターの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉に、巧届中のプログラムをすべてお了します。 

2. コンピューターをシャットダウンします。 

Windows Vista ⑥の場合 

Start (スターり0、矢印、次に Shut Down (シャットダウソをクリックします。 

Windows ⑥7の場合 

Start (スタート） ® ，次に Shut Down (シャットダウン)をクリックします。 

3. オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピューターの電源が切れます。 

4. コンピューターの電源が切れていることを確認します。 0 S をシャットダウンした隐に、コンピューターおよび取り付けられてしぶデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、コンピューターの 
電源が切れるまで電源ボタンを巧し続けます。 


ま全にお使いいただくための注意 

コンピュータ ー A •の損惕を巧ぎ、ご自身を危険から守るため、次のを全に関するま意事卸こなってください。 

^ 警を； コンピューター巧巧の巧業を巧める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのををにお巧いいただ<もめのを意事 g をお読みください。その化、まをにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンブライアンスに巧するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おして<ださい。 

へ ホ意： コンビューターの#理は、認可されたは巧をのみが行ってください。 Del | TM で陌められていない#巧（巧部作業）による巧«は、巧曲の巧ことなりません。 












A を意； ケーブルをかすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、ケーブル自みを引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブがきのコネクターがあるケ 
—ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りホすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクターを巧 < 房には、コネクターピンを巧げないように、まっすぐ 
弓 I きないてください。まも、ケーブルををなする房は、両方のコネクターの向きが合っていることを巧 g してください。 

A を意： コンピューターの損なを巧ぐもめ、コンピューター巧巧の作業を巧める前に、巧の手順を実行します。 

1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり，巧れてしぶいことを確認します。 

2. コンピューター、および接結しているデバイスの電源を切 y ます ( コンピューターの電源を切 る を参照)。 

八、 ホ 意： ネット ワークケー ブルを 巧 y ホすには、まず ケー プルのプラグを コンピュ ーターから外し、次に ケー ブルをネット ワーク デバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをずべてコンピューターから取りがします。 

4. コンピューター、および取りがけられている全てのデバイスをコンセントからがします。 

5. 取り付けているデバイスすべてをコンピューターから取り外します。 

6. 19 in 1メモリカードリーダーを巧して、インストールしている力ードをすべて取り出します。 

7. 電源ボタンを押して、システム基板の許電気を除去します。 

A ホ 意： コンピューター内郁に曲れる前に、コンビュータ ー W 面のホ属部な ど 塗ちされていないを属面に柏れて、 A ホの静■気をお去してください。巧業中も、塗装されていないホ 
属面にを期的に触れて、内蒙コンボーネントを損傷ずるおそれのをるな■気を除去してください。 

且ジに夏る 
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前面べゼル 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ 前面べゼルの取りかし 
♦ 前面べゼルの取り付け 


^ 警告； コンピューター巧巧の作業をおめる前に、おないのコンピューターにが属しているガイドのををにおないいただ<ためのを意♦巧をお読み<ださい。その他、安をにも'巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、前面べゼル、フィラーブラケット、ドライプベイカバーなど）が1つでも巧 y ホされた巧盾で、コンピューターを巧用しないでください。 

ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提扣王、巧面のお象とな y ません。 

前面べゼルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 

2. コンピュ ーター カバーを取り外します （ コンピュ ーター カバーの取りが し を参照）。 

3. コンピューターを立てます。 

4. 前面べゼルのタブをつかんで、前面パネルから巧側じ動かすようにして、一度に一つずつ、べゼルを取り巧します。 

5. 前面べゼルを回おさせてコンピューターの前面から引き離し、前面パネルスロットから前面べゼル留め具をかします。 



1 

前面べゼル 

2 

前面パネルスロット （3) 

3 

前面べゼルタブ （4} 

4 

前面パネル 

5 

前面べゼル留め具 （3) 




6. 前面べゼルを安全な場巧に置いておきます。 


前面べゼルの取り付け 


1. 作業を間始ずる 前にの 手順に巧って操作してください。 


2. 前面パネルスロットに前面べゼルの留め具の位置を合わせ、差し込みます。 





















3. 前面べゼルタブがカチッと巧定の位置に化まるまで、前面べゼルをコンピューターに向かって回おさせまず。 



1 

前面べゼル 

2 

前面パネルスロット （3) 

3 

前面べゼルタブ （4} 

4 

前面パネル 

5 

前面べゼル留め具 （3) 




4. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りが け を参照）。 
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Bluetooth アセンブリ 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ Bluetooth アセンブリの取り外し 

♦ Bluetooth アセンブリの取り付け 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■防止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 

/\ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 


Bluetooth アセンプリの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取り外します （ コンピューターカバーの取りが し を参照）。 

3. 前面べゼルを取り列•します ( 前面べゼルの取り外し を 参照）。 

4. シャーシフアンケーブルをシステム基巧コネクターからがします （ システム基板卽 品 を 参照）。 

5. 図に示すようにタブを押し、 Bluetooth アセンブリを引き出します。 

6. 慎重に Bluetooth アセンブリをスライドさせながら、コンピューターの前面から取り出します。 



1 

Bluetooth アセンブリ 

2 

Bluetooth アセンブリタブ 

3 

前面パネル 

4 

Bluetooth アセンブリケーブル 


7. 固定装置を安全な場所に置いておきます。 


Bluetooth アセンブリの取り付け 


1. 作業を閱抬ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 


















2. Bluetooth アセンブリタブを前面パネルの Bluetooth アセンブリスロットを合わせ、所定の位置(こ力于ッと化まるまで Bluetooth アセンブリを巧し込みます。 


3. Bluetooth アセンブリケーブルをシステム基巧コネクターに巧続しますく システム基キ反部品を 参照）。 


4. 前面べゼルを取りがけます ( 前面べゼルの 取り付け を 参照）。 


5. コンピューターカバーホ巧リイ汁けます （ コンピューターカバーの取リイ汁け ホ参照）。 


6. コンピューターおよびデバイスをコンセントにを続して、電源を入れます。 


且夕に居る 
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PCI および PCI Express 力ード 

Del|TM Studio XPS …8000サー ビス マニュアル 

♦ 力ード固定ブラケットの取りがし 
♦ カード固定ブラケットの取り巧け 

♦ PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取り外し 

♦ PCI 力~ドおよび PCI Express 力~ドの取りイ寸け 

♦ PCI Express 力ードを取りがし.または取りかけとをのコンビュー ター ホ記を 

^ 警告： コンピューター巧巧の作集を巧める前に、お巧いのコンピューターにが属しているガイドのををにも’巧いいただ<もめのを意»巧をお読み<ださい。その化、まをにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、ま令へのコンブライアンスに巧するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 替吿： 感■防止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてくださし、。 

^ 蕾ち； カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンビューターを巧用しないでくださし、。 

A を意： コンピューターの«巧は、巧可された巧巧者のみが斤ってください。 DellTM でなめられていない#巧（巧苗!巧業）による損«は、巧面の巧♦とな y ません。 


カード固定ブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取り外します ( コンピューターカバーの取り かし を 参照）。 

3. 力ード固定ブラケットを固をしているネジをかします。 

4. カード固定ブラケットを引き上げて取りかし、ま全な場所に置いておきます。 


み 


1 

キジ 

2 

力ード固定ブラケット 



力ード固定プラケットの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. 力ード固定ブラケットを取りかけ、巧の点を確認します。 

I ガイド留め具がガイドの切り込みと揃っている。 

I すべての力ードとフイラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃ってし、る。 

I 力ードまたは フイ ラーブラケットの上部の切り込みが、位置合わせガイドと合っている。 




























1 

ガイド留め具 (2) 

2 

力ード固定ブラケット 

3 

位置合わせバー 

4 

位置合わせガイド 

5 

フイ ラー ブラケット 

6 

ボイド切り込み (2) 


PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取り外しまず （ コンピューターカバーの取り がし を参照）。 

3. グラフィックカードブラケットを取り外します ( グラフィックカードブラケットの取り かし を 参照）。 

4. 必勒二応じて.プライマリ M- ドドライブホ取りかします 【 ハードドライブの取り外し をを暖）。 

5. 力ード固定ブラケットを取りかします （ 力ード固ずブラケットの取り かし を を暖）。 

6. 力ードに接結されているケーブルをすべて外します。 

7. PCI Express 力ードを力ードス□ットから取り外します。 

I PCI 力ードまたは PCI Express xl 力ードは、力ードの上端のちをつかんでコネクターからゆっ"引き巧きまず。 

I PCI Express 力ードまたは PCI Express xl6 力ードは、固定装置を巧し下げながら、力ードの上端の角をつかんでコネクターからゆっくり引き巧きます。 



1 

PCI Express xl 力ード 

2 

PCI Express xl 力ードスロット 

3 

力ードクリップタブ 

4 

固定装置 

5 

PCI Express xl6 力ードス□ット 

6 

PCI Express xl6 力ード 





































1 

力ード固定留め具 

2 

PCI Express 力ード 

3 

力ード固定留め具インサート 

4 

フイラーブラケット 

5 

ネジ 




8. 力ードを取り巧したままにする場合は、をの力ードスロット開口部に フイ ラーブラケットを取り付けます。 

じ メモ； コン ピユーターの FCC 認証に適合するため、をの力ードスロット開口部にはフイラーブラケットを取り付けて〈ださい。また、フイラーブラケットを装着すると、 コン ピユーターをほこり 
W やゴミから保護できます。 


PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に化って操作して<ださい。 

2. 力ードを取 y かける準楠をします。 

力ードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピューターに合わせた力ードのカスタマイズの情報については、力一円こ付属しているマニュアルを参目吾してください。 


3. シヤーシのスロット(こ PCI Express 力ードを取り付け、しっかりと巧し込みます 。 PCI Express 力ードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。 



1 

完全に装着されたカード 

2 

完全に装着されていない力ード 

3 

位置合わせバー 

4 

位置合わせボイド 

5 

スロット内のブラケット 

6 

ス□ットの巧側にはみ出したブラケット 


4. PCI Express 力ードを xl 6 力ードコネクターじ取り付ける場合は、固定スロットカ咽定タブに合うようにして力ードを置きます。 













































1 

PCI Express xl 力ード 

2 

PCI Express xl 力ードスロット 

3 

力ードクリップタブ 

4 

固定装置 

5 

PCI Express xl 6 力ードス□ット 

6 

PCI Express xl 6 力ード 


5. 力ードをコネクターに置き、しっかりと巧し込みます。力ードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。 

6. 力ード固をブラケットを取りけ•けます ( 力ード固をブラケットの取り付•け ホ参照）。 



1 

ネジ 

2 

力ード固定留め具 

3 

力ード留め具インサート 

4 

フイラーブラケット 

5 

PCI Express 力ード 




7. 必要なケーブルをカードに接続します。 

力ードのケーブル接続につい口ま、力ードにが属のマニュアルを参照して〈ださい。 

A ホ意； 力-ドの上や後ろを巧して、力ードケーブルを Ett しないでください。力ードの上を巧してケーブルを E 紀すると、コンピューターカバーが正し<田まらな〈なったり、装置に損 
傷をちえるをれがを y ます。 

8. 必勒こ応じて.プライマリ M - ドドライブホ取りけ■けます いードドライブの取り村■け ホ参昭）。 

9. グラフィックカードブラケットホ取りかけます （ ヴうフィックカードブラケットの取り付け ホを睛）。 

10. コンピューターカバーを取り付け、コンピューターとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。 

11. インストールを完了するには 、 PCI Express 力ードをおりがし、または化让1おナたをの J ンピューターの設 をを参照してください。 


PCI Express 力ードを取り外し、または取り付けた後のコンピユーターの設定 

じ メモ： コネクターの位置じついては、『セットアップガイド』を参.暗してください。おほいの力ードのドライバーおよびソフトウェアのインストールに関する情漸ホ、力ードに同おの説明書を参照して< 
ださい。 








































巧 y 付け 巧み 

巧 y かし巧み 

サウンドカード 

1. セットアッブユーティリティを起動し 
ます （セットアップユーティ U ティを を 

1. セットアップユーティリティを起動し 
ます （セットアップユーティティ 东を 

照)。 

2. Onboard Audio Controller 

(ホンボードオーディホコントローラ） 

に移動し、設定を Disabled (無 
効)じ変更します。 

3. か付けホーディホデバイスをサウン 
ドカードのコネクターに接続します。 

照)。 

2. Onboard Audio Controller 

(オンボードオーディオコントローラ） 

を選択して、設定を Enabled (ち 
巧）にを要します。 

3. ホ付けオーディホデバイスをコンピ 
ユー ターの背面パネルコネクターに 
接続しまず。 

ネットヮークカード 

1. セットアッブユーティリティを起動し 
ます （セットアップユーティ U ティを を 

1. セットアップユーティリティを起動し 
ます （セットアップユーティ U ティ 东を 

照)。 

2. Onboard LAN Controller (才 

ンボード LAN コントローラ）に移動 
し、設定を Disabled (巧巧）に変 
要します。 

3. ネットワークケーブルをネットワーク 
カードのコネクターじ接続します。 

照)。 

2. Onboard LAN Controller (才 

ンボード LAN コントローラ)に移動 
し、設定を Enabled (有効)にを要 
します。 

3. ネットワークケーブルを巧蔵ネットワ 
ークコネクターに接続します。 


目夕 I こ房る 












目次に戻る 

バッテリー 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取リタ!•し 
♦ バッテリーの取り付け 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、巧をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

A 警告； 新しいバッテリーを巧りがける場合、正し<巧りがけて<ださい。巧巧する場をがちります。バッテリーは、同じタイプ、または製造元が巧ちする同等タイプのバッテリーとの 
み交 ft して<ださい。巧巧巧みのバッテリーは、»を兄の巧況こ巧って巧窠してください。 

么 警告： 巧■防止のもめ、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

么 警を； カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1つでも巧 yii ■されたが態で、コンピューターを巧巧しないでください。 

へ ま意： コンピューターの#理は、担可された巧巧をのみが行ってください。 Del | TM で店められていない條理（巧巧巧業）による巧«は、巧曲の巧ことなりません。 


バッテリーの取り外し 

1. 新しいバッテリーを取りかけも;をで正しい設定に房すことができるように、セットアップユーティリティ面面をすべて記録します （ セットアップユーティリ ティ を 参輯）。 

2. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

3. コンピューターカバーを取り外します （ コンピューターカバーの 取り外し を 参照）。 

4. システム基板上のバッテリーソケットの位置を確認します (システム基あ卽 品を 参照）。 


A を意； た巧のが<ない宙みを巧巧してバッテリーをソケットから巧 y 出す場合、道具がシステムま巧に«れないようを意してください。化ず、バッテリーとソケットの曲に iiA を巧 
実に擇乂してから、バッテリーをかします。これらの手)!田を巧まない i :、 バッテリーソケットがホれたんシステム 基 巧の回巧を巧 断す るなど、システム 基 巧に巧傷を与える巧れが 
あります。 

5. プラスチックスクライブを使って、システム基板のバッテリーソケットからゆつ〈りと持ち上げます。 



1 

プラスチックスクライブ 

2 

バッテリー 

3 

バッテリーソケット 




6. バッテリーをま全な場所に置いておきます。 


バッテリーの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ化います。 


2. バッテリー ( CR 203 2) の「+」側を上に向けて新しし、バッテリーをソケットじ挿入し、バッテリーを所定の位置(こカチッとはめ込みます。 


















1 

バッテリー 

2 

バッテリーソケット 


3. コンピューターカバーホ巧リイ汁けます （ コンピューターカバーの取りがけ ホを照）。 

4. コンピューターとデバイスをコンセントに巧続して電源を入れます。 

5. セットアツブユーティリティホ起動 （ セットアップユーティリティ をを照）して. ステップ1 で記録した設定に戻します。 


目次に戻る 
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コンピューターカバー 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ コンピューターカバーの取りかし 
♦ コンピュ ーターカバーの取りせけ 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、おほいのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、巧をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

A 警告； 巧電の巧化性、動か中のファン巧巧による裂傷、またはその化卞巧しないち我を巧ぐため、カバーを巧 y ホす前にはコンピューターの電巧プラグを必ずコンセントからない 
てください。 

么 警告： カバー【コンビューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも巧 y ホされもがおで、コンビューターを巧用しないでくださし、。 

/\ ホ意： コンピューターの»巧は、招可されたは巧者のみが行ってください。 Dell ™ で店められていない#里（巧押巧業）による損«は、巧化の巧*とな y ません。 

\ ホ意； カバーを M いたシステムでの作#ができるようにサイドにたさ30 cm な上の十分なスぺースが化窠台上にあることを巧店してください。 

コンピュ ーター カバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを上向きにして、コンピューターを横に倒します。 

3. 必要であればスクリュードライバーを巧用して、コンピューターカバーをシャーンに固定してし、る蝶ネジを取り巧します。 

4. コンピューターカ/く一をコンピューターの前面から引き出し、持ち上げて外します。 



1 

蜡ネジ 

2 

コンピューターカバー 


5. カバーをま全な場所に置いておきます。 


コンピュ ーター カバーの 取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. すべてのケーブルがしっかり挖続され、ケーブルが邪魔じならない場耐こまわられてしぶか確認します。 

3. コンピューターの巧卽に工具やをった部品が残っていないか確認します。 

4. コン ピューターカバー下部のタブを、シャーシの緣じあるス □ット じ合わせます。 

5. コンピューターカバーを押し下げ、コンピューターの前面に巧かつてスライドさせます。 


氏魄ネジを取り付けて、コンピューターカバーをシャーシに固定します。 













1 


1 

蝶ネジ 

2 

スロット 

3 

コンピューターカ/く一 




7. コンピューターを立てます。 


目次に戻る 
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プロセッサー 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ プロセッサーの取りかし 
♦ プロセッサーの取りせけ 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、巧をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■防止のため、カバーを巧 y ホす前にコンビューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも巧 y ホされたが態で、コンピューターを巧巧しないでください。 

/\ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Del|TM でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 

A を意； ハードウェアの巧りみしと交換に«れている方なホは、次の手巧を実行しないことをおなめします。これらの手巧をおって実行ずると、システム塞巧に損傷を与えるおそれ 
があ y まず。巧巧的なサービスに田しては、『セットアップガイド J を参おしてください。 

プロセッサーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピュ ーター カバーを取り外しまず （ コンピュ ーター カバーの取り かし を参照）。 

A を意； コンピュ-夕-の»巧は、巧可された巧巧者のみが斤ってください。 DellTM で苗められていない#理（巧苗!巧業）による捐«(は、巧面の巧*とな y ません。 

A を意； プラスチック M のシールドがをっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に B 温になる場合があ y ます。ヒートシンクアセンブリに触れるかには+分に時曲をかけ、ア 
センプリの温巧が下がっていることを巧店してください。 

3. コンピューターからブロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを取りかします ( プロセッサーフ T ンもけ—ホートシンクア'-.っンフ1|の取りが し を参昭）。 

^ ゾモ： 巧ししヴロセッサーに新しし、ヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサー交換の際には元のヒートシンクアセンブリを再利巧します。 

4. リリースレバーを押し下げて、レバーを固定しているタブから巧します。 

5. プロセッサーカバーを開きます。 



1 

プロセッサーカバー 

2 

プロセッサー 

3 

ソケット 

4 

タブ 

5 

リリースレバー 





















A を意： プロセッサーを巧 y 外ず技は、ソケット巧測のピンに»れたんピンの上に物を巧とさないようにしてけこ•さし、。 

6. プロセッサーをゆっくりと持ち上げてソケットからかしてください。 

新ししヴロセッサーをソケットにすぐに取 y 付■けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。 

プロセッサーの取り付け 

A を意： コンビュータ ー W 面のをちされていないを属面に曲れて、身体からな■化をお去してけこ’さい。 

A を意： プロセッサーを巧 y ホず皮は、ソケット巧牺のピンになれたり、ピンの上に物を巧とさないようにしてくださし、。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. プロセッサーの届部に邮れないようにま意しながら、新しいプロセッサーをパッケージから取り出します。 

ホ意： コンピューターの■巧を入れるときにプロセッサーとコンピューターに#なできない損«を与えないため、プロセッサーをソケットに正しくち普してください。 

3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いてし、ない場合、その位置まで動かします。 

4. プロセッサーの前面と背面の位置合わせ用の切 y 込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。 

5. プロセッサーとソケットの1番ピンのちを合わせます。 

注意： 損»を巧ぐため、プロセッサーとソケットが正しく Ml っているか巧店して<ださい。プロセッサーを巧 y がける巧に無巧に力を加えないでください。 

6. プロセッサーをソケットに段く置いて、プロセッサーが正しい位置にあるか確認します。 

7. プロセッサーがしつかりソケットに化まつた巧態でプロセッサーカバーを閉じ、プロセッサーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下になることを確認します。 



1 

後部の位置合わせ切り込み 

2 

プロセッサーカバー 

3 

センターカバーラツチ 

4 

プロセッサー 

5 

ソケット 

6 

タブ 

7 

リリースレバー 

8 

前面の位置合わせ切り込み 

9 

プロセッサ ー 1番ピンのインジケータ 




8. カチッと所定の位置に収まるまで、ソケットリリースレバーをソケットの方に戻して、プロセッサーを固定します。 

















9. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 


A 等 も 新しいサーマルグリースををってください。新しいサーマルグリースは適切なな巧合を巧つためにきわめて■要で、プロセッサ ー- が最適に曲作するもめのかおを件で 

10. プロセッサーの上面にサーマルグリースを巧たじ塗ホします。 

11. プ□セ ッサーフアン およびヒートシンクアセンブリを取 LJ 讯ナます （ プロセッサーフ V ンおよひヒ ー-- シンクグわンつリの取り 讯ナ を 着聞）。 

/\ を意； プロセッサーフアンおよぴヒートシンクアセンブリが正しくち着され、しっか y 旧をされているかな E します。 


12. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りが け を参照）。 






目次に戻る 


ドライブ 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ ドラィブ 

♦ オプティカルドライブ 
♦ ィディアカードリーダー 
♦ FlexDock 

^ 警告： コンビューター巧郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意♦巧をお読みけこ‘さい。その化、巧をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、まそへのコンプライアンスに H するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 替告： 巧■防止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

A 警告； カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブペイカバーなど）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンビューターを巧用しないでください。 

へ ま意： コンピューターの«巧は、皮可されたは巧をのみが斤ってください。 Del | TM で皮められていない#里（巧巧作業）による損«は、巧曲の巧をとな y ません。 

^ メモ： 3.5 インチ FlexDock は、/\-ドドライブキャリアと互換をがありません。 

ドライブ 

ハードドライブの巧り外し 

A を意； 巧しておきたいデータを巧巧している"ードドライブを巧#する場合は、ファイルのバックアップを巧ってから、巧の手順を開始します。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取り外します （ コンピューターカバーの 取り外し を 参照）。 

3. 電源ケーブルとデータケーブルを/\-ドドライブから外します。 

^ メモ； この時点で別のドライブを取り付けない場合、データケーブルのもう一方の端をシステム基巧コネクターから外して保管しておきまず。データケーブルは、後でハードドライブを取り 
W 付けるときに巧用します。 

4. グラフィックカードブラケットホ取りがします （ ヴラフィックカードブラケットの取り かし を 参輯）。 

5. M- ドドライブをドライブパネルに固定している 4 本のネジを外します。 

6. セカンド"ードドライブを取り巧ずには、ドライブパネルにセカンド/、ードドライブを固定している 4 本のネジを巧します。 

へ を意； /、ードドライプの巧 y 外しまたは巧み中、/ドドライブの回を*化に«をがけないようにを意してください。 











1 

電源ケーブル 

2 

セカンドハードドライブ 

3 

ドライブパネル 

4 

ネジ (4) 

5 

プライマリ/、ードドライブ 

6 

データケーブル 

7 

SATA つ木クター 




7. ドライブをコンピューターの背面に向かって引き出します。 

8. M - ドドライブを取りかすことじよってドライブ構ホがををされる場合.そのををホセットアップユーティリティに必ず反映して<ださい （ セットアッブユーティリ ティ を を睛）。 

ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがおほいのコンピューターじ合わせて設定されてし、るか確認します。 

3. M - ドドライブを M - ドドライブベイに挿入します。 

4. M - ドドライブのネジ巧とドライブパネルのネジ巧を合わせます。 

5. M - ドドライブをドライブパネルに固定する4本のキジを取り付けます。 

6. 電源ケーブルとデータケーブルを/、ードドライブに搭結します ( システム基板卽 品 を 参照）。 

7. プライマリ M - ドドライプを取り讯ナる場合.ヴラフィックカードブラケットを取りがけます （ ヴラフィックカードブラケットの取り讯ナ を参招）。 

8. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参照）。 

9. コンピューターとデバイスをコンセントに接結して電源を入れます。 

10. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブにが属のマニュアルを参照してください。 

11. セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ横ホのををを確認します （ セットアップユーティリティ を 寒照）。 


ホプティカ J レドライブ 
オプティカルドライブの取りかし 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 II 盾に巧って操作してください。 

















2. コンピュ ーター カバーを取り外します (コンピュ ーター カバーの取りが しを参照）。 


3. 前面べゼルを取りみします ( 前面べゼルの取りみ し を 参照）。 

4. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブからかします。 

じ メモ： この時点では別のドライブを取り付けない場合、データケーブルのもう一方の端をシステム基キ反コネクターから巧して保管しておきます。データケーブルは、後でオプティカルドライブを取り 
付ける斷こ使用します。 


5. ホプティカルドライブをドライブパネルに固定している2本のネジを外します。 



1 

ネジ （2) 

2 

オプティカルドライブ 

3 

ドライブパネル 

4 

SATA つ才、クター 

5 

データケーブル 

6 

電源ケーブル 


7. ホプティカルドライブをま全な場所に置いておきます。 


オプティカルドライブの取り付け 


1. イ乍業を閱抬ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 


2. 古いオプティカルドライブのネジを取り外しき斤しいオプティカルドライブじ取り付けます。 














画 

3. コンピューターの前面からオプティカルドライブをベイにゆっくりスライドさせます。 

4. オブティカルドライブのネジ巧とドライブパネルのネジ巧を合わせます。 

5. オブティカルドライブをドライブパネルに固定している2本のネジを取 y 付けます。 

6. 電源ケーブルとデータケーブルをオプティカルドライブに接統します ( システム基板卽 品 を 参照）。 

7. 前面べゼルを取りがけます ( 前面べゼルの 取り付け を 参照）。 

8. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参昭）。 

9. コンピューターとデバイスをコンセントに接統して電源を入れます。 

10. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブにが属のマニュアルを参照してください。 

11. セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ樓ホのををを確認します （ セットアップユーティリティ をを照）。 


メディアカードリーダー 
メディアカードリーダーの取りかし 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作して < ださい。 

2. コンピュ ーター カバーを取り外しまず （ コンピュ ーター カバーの取り かし を 参照）。 

3. 前面べゼルを取り列•します ( 前面べゼルの取りが し を 参照）。 

4. オプティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

5. トツブカバーを取りかします （ トップカバーの取り かし を 参照）。 

6. メディアカードリーダーをフロンいくネルに固定する2本のネジを外します。ネジはメディアカードリーダーの下にあります。 

7. システム其あコネクターからメディアカードリーダーケーブルホかします （ システム某板卽品 ）。 

8. 図に示すようじ、メディアカードリーダーをスライドさせてコンピューターから取り出します。 
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1 

メディアカードリーダー (2) 

2 

スロット (2) 

3 

メディアカードリーダー 

4 

ネジ （2) 


メディアカードリーダーの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の手順になって操作してください。 

2. トップパネルのスロットじメディアカードリーダーガイドをゆっ< りと差し込みます。 

3. メディアカードリーダーをフロンいけ、ルに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. システム其あコネクターじメディアカードリーダーケーブルを巧捕します （ システム某お卽品 ）。 

5. トップカバーを取りけ■けます （ トッブカバーのおりけ け を参輯）。 

6. オプティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取りれ け を参招）。 

7. 前面べゼルを取り讯ナます （ 前面べゼルの取り仲 ナ ホ参昭）。 

8. コンピュ ーター カバーを取り付けます ( コンピュ ーター カバーの取りが け を参醉-)。 

9. コンピューターとデバイスをコンセントに接統して電源を入れます。 


FlexDock 


FlexDock の取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピューターカバーの取り かし を 参隔）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取り かし を 参輯）。 

4. システム基板コネクターから FlexDock USB ケーブルをかします （ システム某巧部品 ）。 





















5. 


NexDock をドライブパネルに固定している 2 本のネジをかします。 


6. コン ピューターの前面から FlexDock を引き出します。 

b メモ： この時点で FlexDock ホ取り讯ナない場合は. フイ ラーブラケットを取りけ■けます ( フイ ラーブラケットの煎りが け がを隔）。 



1 

ドライブパネル 

2 

ネジ （2) 

3 

FlexDock 

4 

FlexDock USB ケーブル 


FlexDock の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. FlexDock を初めて取リかける場合は、 Jai 下の手順を実斤します。 

a . プラスドライバーの先と前面パネルのを属プレートスロットを合わせ、外向きにドライバーを回して金属プレートを巧します。 

b . 前面べゼルのフィラーブラケットを取りみします （ フィラーブラケットの取りかし ホき照）。 















flf 金属プレート1 

3. FlexDock を捆包材から取り出します。 

4. コン ピューターの前面から FlexDock をベイにゆっ<リスライドさせます。 

5. FlexDock のネジ巧をドライブパネルのネジ巧に合わせます。 

6. FlexDock をドライブパネルに固をする2本のネジを取リ付けます。 

7. システム基板コネクターに FlexDock USB ケーブルを培編します （ システム其巧卽 品 を参照）。 

8. 前面べゼルを取り讯ナます （ 前面べゼルの取り仲 ナ ホ参昭）。 

9. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参昭）。 

10. コンピューターとデバイスをコンセントに巧続して電源を入れます。 

フイラーブラケットの取り外し 

を意； FCC 規定に単化するため、コンピューターから FlexDock 、 まもはオプティカルドライブを巧 y 外す場合は、化ずフィラーブラケットを巧リ付けることをおおめします。 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがって操作して < ださい。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの巧り がし を参睛）。 

3. 前面べゼルを取り列•します ( 前面べゼルの取り かし を 参照）。 

4. 図に示すようじ、ゆっくりとタブを巧して前面べゼルからフイラーブラケットを取りかします。 



1 

フイラーブラケット 

2 

タブ 


フイラーブラケットの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 I 情 じがって操作して < ださい。 

2. フイラーブラケットのタブを前面べゼルのスロットに合わせます。 


3. タブをゆつ〈り押し、フィラーブラケットを前面べゼルにはめ込みます。 















4. 前面べゼルを取りがけます (前面べゼルの 取り付けを 参照）。 


5. コンピュ ーター カバーを取り付けます (コンピュ ーター カバーの取りせ けを参照）。 


6. コンピユーターとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。 






目次に戻る 


フアン 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ シャ~シフアン 

♦ プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリ 

^ 警告； コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただ<ためのを意事巧をもぶみ<ださい。その化、巧をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1 つで も巧 y ホされたが態で、コンピューターを巧巧しないでください。 
f \ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による*か王、巧面のお象とな y ません。 


シャーシフアン 

シャーシフアンの取り外し 

/\ を意； シヤーシフアンを巧 y ホす巧に、フアンブレードに触れないでくださし、。フアンが損«するおそれがあ y まず。 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作して〈ださい。 

2. コンピューターカバーを取り外しまず （ コンピューターカバー の取りが し を参障.）。 

3. シャーシファンケーブルをシステム基おコネクターからかします （ システム基お卽 品 を参醉.）。 

4. シャーシファンをシャーシに固定している4本のネジをかします。 

5. 図に示すように、シヤーシフアンをスライドさせながらコンピューターから取り外します。 
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1 

ネジ (4) 

2 

シャーシフアン 


シャーシフアンの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. シャーシフアンのネジ巧とシヤーシのネジ巧を合わせます。 


3. シヤーシフアンをシヤーシに固定している4本のネジを取り付けます。 
















4. シヤーシフアンケーブルをシステム基巧コネクターに接続します （システム基ネ反 部品を 参照）。 


5. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの巧りがけ を 参照）。 


プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリ 

A 警吿； プラスチック»のシールドがちっても、プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリはホ常の勤作中に SS になる場合がちります。ヒートシンクアセンブリに触れる前に 
は十分に時田をかけ、アセンブリの温まが下がっていることを巧 B してください。 

/\ を意； プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリは単一のユニットです。フアンだけを単独で巧 y かさないでください。 

プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取りかし 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取りかします ( コンピューターカバーの巧り がし を 参睛）。 

3. シャーシフアンケーブルをシステム其巧コネクターからがします （ システム某板卽 品 を 参昭）。 

4. 対角の順番で、プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリをシャーシに固定している4本のネジを操めます。 

A を意； プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを巧り外したら、ヒートシンクのサーマルインタフエースが損*しないように、俩面を下にするか、または裏ちしにして置いて 
ください。 

5. プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから取りかします。 



1 

システム基おコネクター 

2 

ブロセツサーフアンおよびヒートシンクアセンブリ 

3 

托1束ネジ (4) 




プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け 


1. 巧業を閑始する 前に の 丰II盾じがいます。 

















2. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 


を*: 新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルブリースは进切なが巧合を巧つためにきわめて重要で、プロセッサーが最適にか巧するための化須ホ件です。 

3. プロセッサーの上面にサーマルグリースを巧たIこ塗ホします。 

4. プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの4本の巧まネジを、システム基板のネジ巧に揃えます。 

5. 対角の順番で、プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリをシャーシに固定している4本のネジを綿めます。 

6. プロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリのケーブルをシステム基おコネクターに巧結しまず （ システム基あ 部品 を 参照）。 

7. コンピュ ーター カバーを取り付けます (コンピュ ーター カバーの 取り付けを 参辟、）。 


8. コンピユーターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 






目次に戻る 


前面 USB パネル 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ 前面 USB パネルの取りが し 
♦ 前面 USB パネルの取リイ寸け 


^ 警告； コンピューター巧巧の作業をおめる前に、おないのコンピューターにが属しているガイドのををにおないいただ<ためのを意♦巧をお読み<ださい。その他、安をにも'巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 

ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 

前面 USB パネルの取り外し 

^ メモ: ま斤しい前面 USB パネルを取り付けるときに正しく元どお y に配線できるように、ケーブルを取りかす瞭に配線をすべて書き留めておいてくださし、。 


1. 巧業を間始する 前に の 丰 I 厢じ巧って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取りかします ( コンピューターカバーの取りが し を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取りが し を 参熙）。 

を意： 前面 USB パネルをコンピュータから引き出す場合は、特にを意ををってください。不を意によってケープルコネクターやケープルクリップが損#するおそれがあ y ま 

4. システム基板コネクターから前面 USB パネルケーブルを取りかします ( システム基板 部品 を 参障.）。 

5. 前面 USB パネルを前面パネルに固定しているキジをがします。 

6. 前面 USB パネルをスライドさせ、前面パネルから留め具をかします。 



1 

前面 USB パネル留め具ス□ット 

2 

前面 USB パネル 

3 

キジ 




前面 USB パネルの取り付け 
















A を意； 前面 USB パネルを USB バネル留め具スロットにスライドさせる房には、ケーブルコネクターやケーブル E 篇クリップに損傷をみえないようにを意してください。 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作して〈ださい。 

2. 前面 USB パネルの留め具を USB パネル留め具ス□ットに合わせてスライドさせます。 

3. 前面 USB パネルを前面パネルに固定するネジを取りがけます。 

4. システム基板コネクターに前面 USB パネルケーブルを取りがけます ( システム基板 部品 を 参照）。 

5. 前面べゼルを取り怖ナます （ 前面べゼルの巧り仲 ナ ホ参暖）。 

6. コンピュ ーター カバーホ巧リイ汁けます （ コンピューターカバーの取りがけ ホを照）。 

7. コンピューターおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 


目次に戻る 








目次に戻る 


グラフィックカードブラケット 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ グラフィックカードブラケットの取りがし 

♦ グラフィックカードブラケットの取り付け 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■防止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1 つで も巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 
f \ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Del|TM でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 


グラフィックカードブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手I情に従って操作してください。 

2. コンピュ ーター カバーを取り外します （ コンピュ ーター カバーの取りが し を参照）。 

3. グラフィックカードブラケットをドライブパネルに固をしている2本のネジを外します。 

4. グラフィックカードブラケットを回しながら引き上げ、ヒンジ留め具スロットからかします。 


1 



1 

ヒンジ留め具スロット 

2 

ヒンジ留め具 

3 

ネジ （2) 

4 

グラフィックカードブラケット 


5. グラフィックカードブラケットをま全な場丽こ置いておきます。 


グラフィックカードブラケットの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 順 じがって操作してください。 

2. グラフィックカードブラケットのヒンジ留め具をシャーンのヒンジ留め具スロットに合わせ、差し込みまず。 

3. 下向きにグラフィックカードブラケットを回しまず。 

4. グラフィックカードブラケットをドライブパネルに固定する2本のキジを取り讯ナます。 

5. コンピュ ーター カバーを取り付けます (コンピュ ーター カバーの巧り 付けを 参辟、）。 





















目次 [こ 房る 



目次に戻る 


メモリモジュール 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

♦ メモリモジュールの取り付け 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンビューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1 つで も巧 y ホされたが態で、コンピューターを巧巧しないでください。 
f \ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Del|TM でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手II盾に従って操作してください。 

2. コンピュ ーター カバーを取り外します （ コンピュ ーター カバーの取りが し を参照）。 

3. システム基板上のメモリモジュールの位置を確認します （ システム基巧 部品 を 参照）。 

4. メモリモジ ュール コネクターの両端にある固定クリップを、巧し開きます。 



1 メモリモジ ュール コネクター 


2 固定クリップ 


5. メモリモジュールをつかんで引き上げます。 

メモリモジュールが取り外しに<い場合は、メモリモジュールを前衡こ程<動かして緩め、コネクターから取りかします。 


メモリモジュールの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従って操作してください。 

2. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、巧し開きます。 

A を意； コンピュ-夕-の«巧は、巧可されも巧巧をのみが行ってください。 Del | TM で店められていない#巧（巧が作業）による損«は、巧胚の巧をとな y ません。 

/\ を意 ： ECC メモリモジ ュー ルは巧 y 付けないでください。 

A を意； メモリのアップグレード中にコンピューターから元のメモリモジュールを巧 y ホした場合、巧し<ち着するモジュールを Dell …からお*い上げになったとしても、元のメモリ 
モジュールと新しいメモリモジュールは旧別に巧管して<ださし、。できるだけ、巧しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアじしないで <ださし、。ペアにすると、コンピュー 
夕一が正しく盾 曲しないことがを y ます。 推ちされるメモリ構巧は、な下のとお y です。 DIMM コネクタ ー 1 およぴ 2 の同じメモリモジュールのペア、 DIMM コネクタ ー 3 およぴ 
4 の同じメモリモジュールのペア。 














1 

DIMM コネクター3および4の同じメモリ 

2 

DIMM コネクタ ー 1および2の同じメモリ 


モジュールのペア(黒をの固定クリップ） 


モジュールのペア(黒をの固定クリップ） 


3. メモリモジュール下部の切り込みをコネクターのタブに合わせます。 



1 

切リタき (2) 

2 

タブ 

3 

切り込み 

4 

メモリモジ ュール 


ホ意； メモリモジュールの損«を巧ぐため、メモリモジュールの而巧に巧#に力を入れて、コネクターにまっすぐをし足むようにしてください。 

4. メモリモジュールを、力于ッと所定の位置に収まるまでコネクターにしっか y と巧し込みます。 

メモリモジュールが適切に挿入されると、固定クリップはメモリモジュール両端の切リタきじカチッと収まります。 



1 

切リタき (2) 

2 

固定クリップ(固定された化態） 


5. コンピューターカバーホ取リイ汁けます （ コンピューターカバーの取りがけ ホを照）。 

6. コンピューターとデバイスをコンセントに巧続して電源を入れます。 

メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、 <F1> を巧して続行します。 

7. コンピューターにログオンします。 


8. Microsoft Windows デスクトップの マイコンピユーター アイコンをちクリックし、 プロパティ をクリックします。 
















9. 全巧タブをクリックします。 


10. 表示されているメモリ （RAM) の容量を確認して、メモリが正し<装着されているか確認します。 




目次に戻る 


電源ュニット 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ 電源 ユニットの 取り外し 
♦ 電源 ユニットの 取り付け 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■防止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1 つで も巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 
f \ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 


電源 ユニットの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピュ ーター カバーを取り外します （ コンピュ ーター カバーの取りが し を参照）。 

3. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外します ( システム基板 部品 を 参照）。 

4. すべてのケーブルを電源 ユニット 測面の固定クリップから巧します。 

5. 電源ユニットをシャーシに固定している4本のネジを外します。 

6. 電源ユニットの留め具を巧して、シャーシから電源ユニットを取りかします。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

シャーシ 

3 

電源ユニット 

4 

ケーブル 

5 

電源ユニットの留め具 




電源 ユニットの 取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の丰順に巧って操作してください。 

2. 電源ユニットのネジ巧とシャーシのネジ巧を合わせまず。 


^ 警告； システムのアースとして重要なキジの巧 y がけやなめ付けを怠るとお霉のおそれがあ y ます。 






















3. 電源 ユニットを シャーシに固定する 4 本のネジを取り付けまず。 


4. DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブに巧続します ( システム基板卽品 をを照）。 

5. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りが け を 参照）。 

6. 電圧切り菅えスイッチカ吨る場合はチェックして、正しい電圧が選巧されてし、ることを確認します。 

7. コンピューターおよびデバイスをコンセントにを続して、電源を入れます。 


且夕に夏る 






目次に戻る 


電源ボタンモジュール 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ 電源ボタンモジュールの取りかし 
♦ 電源ボタンモジュールの取りかけ 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1 つで も巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 
f \ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 


電源ボタンモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手II盾に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取り外します （ コンピューターカバーの取りが し を参照）。 

3. 前面べゼルを取り列•します ( 前面べゼルの取りかし を 参照）。 

4. オプティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

5. トップカバーを取りかします （ トップカバーの取り かし を 参昭）。 

6. システム基板コネクター FP1 から電源ボタンモジュールを取りがします （ システム碁お卽 品 を 参昭）。 

7. 電源ボタンモジュールタブを巧して持ち上げながら、トップパネルから電源ボタンモジュールを取りかします。 


1 



1 

ケーブル 

2 

電源ボタンモジュール 

3 

スロット 

4 

電源ボタンモジュールタブ （4) 


8. 電源ボタンモジュールを安全な場附こ置いておきます。 


電源ボタンモジュールの取り付け 

1. 作業を開おする 前に の 手順に従って操作して〈ださい。 



















2. 電源ボタンモジュールタブをトップパネルのス□ットじ合わせ、巧します。 


3. システム基板コネクター FP1 に電ミ原ボタンモジュールを巧続します (システム基キ反が 品を 参照）。 


4. トップカバーを取りがけます （ トップカバーの 取り付け を 参照）。 


5. オプティカルドライブホ取りけ•けます ( ナプティカルドライブのおりかけ ホ参照）。 


6. 前面べゼルを取りがけます （ 前面べゼルのおりが け キを照）。 


7. コンピューターカバーホ巧リイ汁けます （ コンピューターカバーの取リイ汁け ホ参照）。 


8. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 


目次に戻る 









目次に戻る 

システム基板 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ システム基巧の取りがし 
♦ システム基巧の取り付け 

^ 警告： コンビューター内郁の作業を巧める前に、お使いのコンピューターにか属しているガイドの巧をにも'巧いいただけこめのを意♦巧をもぶみ<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

A 警告： カバ-【コンピュ-夕-カバ-、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1 つで も巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 

/\ ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手II盾に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取り外します （ コンピューターカバーの取りが し を参照）。 

3. 必要に応じて、 PCI および PCI Express 力ードを取り列•します （ PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取りかし を 参照）。 

4. プ□セッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを取りがします ヴロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリの取り夕1 ■し を参照）。 

5. プロセッサーを取り外します ( プロセッサーの取り かし を を睛)。 

6. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールのおり かし を き随）。システム其板を取りがけるお.同じスロットにメモリモジュールを取り付けられるように、を DIMM スロットとメモリモジュー 
ルの組み合わせを記録しておきます。 

7. システム真板[こ取りがけているケーブルホすべてみします （ システム其ホ反 部品 を き鹿）。ま斤ししぃンステム某板の取りがけ後.正しく配線できるようじ.ケーブルを取りみす胤こ配線をすべて書き留 
めておいて〈ださい。 

8. システム基板をシャーシに固定する8本のネジを外します。 
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1 

ネジ （8 本） 

2 

システムを板 


9. システム基板を持ち上げて取り出します。 























10. 取りかしたシステムさキ反と新ししいンステム基巧を比べて見て、同にものであることを巧設します。 


b メモ： 交換用システム基巧上のコンポーネントおよびコネクターの一部は、巧巧のシステムさキ反上じあるコンポーネントおよびコネクターとは別の場巧にある場合があります。 
^ メモ： 交換用システム基板のジャンパ設定は、出荷時にチめ設定されています。 

システム基板の取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. システム基板をシャーシのを置にゆっくり合わせ、コンピューターの背面へスライドさせます。 

3. 8本のネジを綿めて、システム基板をシャーシに固をします。 

4. システム基板から巧したケーブルを巧結します （ システム基巧 部品 を 参照)。 

5. プロセッサーを取り付けます ( プ □セッサーの取りせ け を 参照）。 

6. プ□セ ッサーフアン およびヒートシンクアセンブリを取 y 付■けます ヴロセ ッサーファン およびヒートシンクアセンブリの取り かけ を 参照）。 

A ま意： コンピューターの»理は、拓可されたは巧をのみが斤ってください。 Del | TM で店められていない♦巧（巧な巧業）による損«は、巧面の巧象とな y ません。 

A を意； ヒートシンクアセンブリが正し<ち»され、しっか y 固をされているか巧匹します。 

7. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 卷昭）。 

8. 必要に応にて、 PCI および PCI Express 力ードをシステム基板に取り付けます （ PCI 力ードおよび PCI Express 力ードの取りせ け を 参照）。 

9. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りが け を参醉-)。 

10. コンピューターおよびデバイスをコンセントに接結して、電源を入れます。 

11. 必要に応にてシステム BIOS をフラッシュします。 

& メモ： BIOS のフラッシュに関する詳細は、 フラッシュ BIOS を参照してください。 

且ジに夏る 














目次に戻る 


セットアップューティリティ 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ MM 

♦ ちれたパスワードの消去 

♦ CMOS 設定のクリア 
♦ フラッシュ BIOS 


概要 

セットアップユーティリティは次の場合に使用します。 

I お巧いのコンピューターに"ードウエアの追加、変更、または取り外しを行ったをのシステム設を情報の変更 
I ユーザーパスワードなどのユーザー選が可能なオプションの設定または変更 
I 現巧のメモリ容量の確認や、取り付けられたハードドライブの種類の設定 

/\ を意： コンピューターの條理は、店可されたは巧をのみが行ってください。 Dell …で店められていない#理（巧巧ホ業）による換«は、巧曲の巧たとな y ません。 

/\ ホ意： コンビューターにおしい方なみは、このプログラムの投ミををちしないでください。県ったたちをかえると、コンピューターが正常に曲巧しな<なる可能性があ y ます。 

b メモ： セットアップユーティリティを変更ずる前に、セットアップユーティリティ国面の情報を後で参障.できるようにメモしてお<ことをお勧めします。 

セットアップユーティリティの起動 

1. コンピューターの電源を入れます(または再起動します）。 

2. 青い DELLTM のロゴが表示されたら、 F2 ブ□ンブトが表示されるのを待ち、表示後すぐに<口>を巧します。 

心 メモ： F2 ブロンプトは、キーボードが巧巧化されたことを示します。このプロンプトは短時間しか表示されなしけこめ、表示をま意して待ち、<口>を押してください。ブ□ンプトが表示される 
前に<口>を押した場合、このキーストロークは無視されます。キーを押すタイミングが遅れて 0S のロゴが表示された場合、 Microsoft® Windows® デスクトップがき示されるの 
を待ち、コンピューターをシャットダウンして操作をやりなおしてくださし、 (コンピューターの電源を切 るを参照）。 


セットアップユーティリテイ画面 


セットアッブユーティリティ画面は、お使いの コン ピューターの現をのまたは変更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、オプションリスト、アクティブなオプションフィールド、およびキー操けという 
3 つの領域じ分割されています。 


Menu - セットアップユーティリティウィンドウの最上部にき示されます。このフィールドには、セットアップユーティリティオプションにアクセスするためのメニューが用意されています。上下の矢印キ 
-を巧して、メニュー内を移動します。 Menu オプションをハイライト表示すると、お使いのコンピューターに取り付けられたハードウエアを定義するオプションが Options List じ表示されます。 


Options List - セットアップユーティリティウィンドウの左側に 
き示されます。このフィールドには、取り付けられたハードウェア、 
省電力機能、およびセキュリティ磯能を含む、コンピューターの構 
巧を定義するオプションが表示されます。 

上下矢印キーを使巧して、リストを上下にスクロールしまず。ホプ 
シヨンをハイライト表示すると、そのオプションの現をの設定およ 


Options Field — Options List のち側に表示されます。 Options List に表示さ 

れたをオブシヨンの情報を示します。このフィールドでは、お使いのコンピューターに関する 
情報を表示したり、現在の設定を変ましたりできまず。現在の設定を変更ずるには、 
<Enter> を巧します。 Options List じ戻るには、 <ESC> を押します。 


Help - セットアップユーティリティ 
のち側じ表示されます。 Options 
List で選キ尺したオプションのヘルプ 
情報を示します。 


び利用可能な設定が Options Field に表示されます。 


メモ： Options Field に表示されている設定ロホ、変更できないものもあります。 
Key Functions - Options Field の下に表示されます。アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーとその谜能を一黃表示します。 


セットアッブオプション 

。 メモ： お使いのコンピューター、およびインストールされてし、るデバイスによって、表に記載される項目は異なります。 


システム 情報 

BIOS Info 

BIOS のバージョン番号および日がの情報が表示されます。 

System 

システムモデル番号を表示します。 

Asset Tag 

シャーシの Asset Tag を表示します。 

Service Tag 

コンピューターのサービスタグを表示します。 

Processor Type 

プロセッサータイプを表示します。 

Processor Cache L2 

プロセッサーの L2 キャッシュサイズを表示します。 






















夕一の電源カザンになります(デフオルトは有 


コンピューターの電源を自動めにオンにするアラームの設定力《可能じなります。 


コンピューターの電源を自動めにオンにするアラームの設定力巧能じなります。 


コンピユーターの電源を自動めにオンにするアラームの設定力巧能じなります。 


























































BIOS セキュリティ機 お 


Suoervisor Password 

インストールされたスーパーバイザのステータス。 

User Password 

インストールされたユーザーのステータス。 

Set Supervisor Password 

希望のスーパーバイザパスワードを設定することが可能になります。 

User Access Level 

スーパーバイザパスワードが設定されている場合に限り、ユーザーのアクセスレベルを変更することが可能になります。 

Set User Password 

スーパーバイザパスワードが設をされてし、る場合に限り、希望のユーザーパスワードを設定することが可能にな y ます。 

P 呂 sswoird Check 

Setup、Always (デフオルトは Setup) このオブシヨンは、スーパーバイザパスワードが設定されてし、る場合に限り巧用巧能です。 

Exit 


Exit Options 

Load Default、Save and Exit Setup および Exit Without Saving のホプシヨンを提供します。 


Boot Sequence (起動順巧） 

この磯能を巧って、デバイスの起動順ををを要します。 

起動オプション 

I Hard Drive — コンピューターはプライマリ m - ドディスクドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピューターはエラーメッセージをまぶします。 

I CD / DVD Drive - コンピューターは CD ドライブからの起動を試みまず。ドライブに CD/DVD 力《ない場合、あるいは CD/DVD にオペレーティングシステムがない場合、コンピューターは 
エラーメッセージを生成します。 

I USB Flash Device - USB ポートじメモリデバイスを挿入し、コンピューターを再起動しまず。ド12。 Boot Menu が画面に表示されたら、 <F12> を巧しまず。 BIOS がデバイスを認敲 
し、 USB flash オプションを起動メニューに追加します。 

^ メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動巧能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスカ S 起動可能であるか痛詔してくださし、。 

現在の起動順巧のを更 

この磯能を利用して現なの起動順序を変更します。例えば、 『Drivers and Utilities! メディアから Deli Diagnostics (餘断)プログラムを実巧するため、 CD/DVD ドライブから起動します。彰おテス 
卜の完了を、起動順をはな前の順序に戻ります。 

1. USB デバイスから起動する場合、 USB デバイスを USB コネクターにお続します。 

2. コンピューターの電源を入れます(または再起動します）。 

3. F 2 。 Setup , F 12 。 Boot Menu が画面じ表示されたら、 <F12> を巧します。 

キーを押すタイミングが遅れて 0S のロゴが表示された場合、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるのを待ち、コンピューターをシャットダウンして操作をやりなおして<ださい(を参 

ぉ)。 

すべての利巧可能な起動デバイスを一黄表示した Boot Device Menu が表示されます。き■デバイスには、横に番号がありまず。 

4. Boot Device Menu で、起動を実行したいデバイスを選おします。 

例えば. USB メモリキーから起動する場合は、 USB Flash Device(USB フラッシュデバイス)を/\イライト表示して Enter を巧します。 

^ ゾモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動巧能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスカ S 起動可能であるか痛詔してくださし、。 


次回からの起動順巧のをま 


1. セットアッ ブユー ティリティを起動します ( セットアップ ユー ティリティの 起動 を 参照）。 

2. ち印キーを使って Boot Device Configuration メニユーオプションをハイライトき示し <Enter> を巧してメニユーにアクセスします。 
^ メモ： 後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順をを書き留めておきます。 

3. デバイスのリスト巧を移動するには、上下を印キーを押します。 

4. デバイスの起動擾ホ順位を変更するには、プラス （+) またはマイナス (-) を巧します。 
















忘れたパスワードの消去 


A 警告； 本 S の手旧を曲巧するがに、コンピュ-夕-に付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項を»み、その指示に巧ってくださし、。 
^ ■吿； パスワード股まをクリアするには、コンピューターをコンセントからホしてお<化要が左 y ます。 

1. 巧業を間おずる 前に の キI 情 じがって操作して<ださい。 

2. コンピューターカバーを取りかします ( コンピューターカバーの巧り がし を を睛）。 

3. システム基板上の3ピンパスワードリセットジャンパ (PSWD1) を確認します。 ( システム其が部品 ホを鹿）。 



4. 2ピンジャンパプラグを2まピンと3番ピンから外し、1番ピンと2まピンに取り付けます。 

5. システムじ電源を入れてパスワードをクリアします。 

6. コンピューターの電源を切つて、コンピユーターおよび巧続されてし、るすべてのデバイスをコンセントから外します。 

7. 1番ピンと2番ピンから2ピンジャンパプラグを外し、2番ピンと3番ピンに取りがけてパスワード磯能をち効じします。 

8. コンピューターカバーを取りかけます （ コンピューターカバーの取りが け を参昭）。 

9. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧統して、電源を入れます。 


CMOS 設定のクリア 

^ 警告； 本巧の手巧を M 巧する前に、コンピューターに付属しているガイドの安をにお巧いいただくもめのを意事项を R み、その巧示に巧ってください。 
A 警告； パスワ-巧 3： 定をクリアするには、コンピューターをコンセントからホしておく化要があります。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピューターカバーを取りかします （ コンピューターカバーの印山が し を参睛）。 

3. システム基板上の3ピン CM0S1 ジャンパに LR CM0S1) ホ見つけます （ システム其が 部品 を を照）。 













4. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと3まピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り付けます。 

5. CMOS 設定がクリアされるまで約5秒お待ちください。 

6. 2ピンジャンパプラヴを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取りがけます。 

7. コン ピューターカバーを取り付けます ( コン ピューターカバーの取りが し を参障.）。 

8. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 


フラッシュ BIOS 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. デルサポートサイト ( support . jp . dell . com ) にアクセスします。 

3. ドライバおよびダウンロード^ » 品の選が をクリックします。 

4. ファミリーの巧が リストで製品のタイプを選がします。 

5. お品タイプのちが リストで製品のプランドを選おします。 

6. 製品モデルの » 巧 リストで製品のモデル番号を選がします。 

b ゾモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある最巧からやり直すをクリックします。 

1 . 巧匹をクリックしまず。 

8. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

9. 今すぐダウンロードを クリックしてファイルをダウンロードします。 ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

10. 巧巧をクリックしてファイルをデスクトップに保巧します。ファイルがデスクトッブにダウンロードされます。 

11. ダウンロードち了 ウィンドウがき示されたら、田 じる をクリックします。デスクトップにファイルのアイコンがき示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が 
付いています。 

12. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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技術概要 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ コンピューターの巧面図 
♦ システム基お部品 

^ 警告； コンビューター内郁の作業を巧める前に、おほいのコンピューターにか属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを*事巧をお巧み<ださい。その化、安をにお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに田するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 


コンピューターの内面図 



1 

前面べゼル 

2 

FlexDock 

3 

セカンド/\-ドドライブ 

4 

プライマリ M- ドドライブ 

5 

グラフィックカードブラケット 

6 

システム基お 

7 

カード固定留め具 

8 

電源 ユニット 

9 

プライマリオプティカルドライブ 

10 

セカンドオプティカルドライブ 


システム基板部品 




















1 

電源コネクター (PWR2) 

2 

プロセッサーソケット 

3 

プロセッサーファンソケット （CPU FAN1) 

4 

メモリモジュ—ルコネクタ— （DI MM3) 

5 

メモリモジュールコネクター （DIMM1) 

6 

メモリモジュールコネクター (DIMM4) 

7 

メモリモジュールコネクター (DI MM2) 

8 

主電源コネクター （PWR1) 

9 

CMOS リセットジャンパ （CLR_CM0S1) 

10 

パスワードリセットジャンパ （PSWD1) 

11 

SATA コネクター (SATAl) 

12 

SATA コネクター (SATA2) 

13 

電源ボタンコネクター (FPl) 

14 

SATA コネクター (SATA4) 

15 

前面パネル USB コネクタ ー(F USB1) 

16 

前面パネル USB コネクタ ー(F USB2) 

17 

SATA コネクター (SATA3) 

18 

前面パネル USB コネクタ ー(F USB3) 

19 

前面パネル USB コネクタ ー(F USB4) 

20 

前面パネル USB コネクタ ー(F USB5) 

21 

S/PDIF コネクター (SPDIF_0UT2) 

22 

正面パネルホーディオコネクターり 9C2) 

23 

PCI カードスロット （PCI1) 

24 

PCI Express xl 力ードスロット (PCI-EX し PCI E) 

25 

バッテリーソケット （BAT1) 

26 

PCI Express xl 力ードスロット （PCI-EX し 2) 

27 

PCI Express xl6 力ードス□ット (PCI-E し 16X1) 

28 

シャーシファンコネクター (SYS_FAN1) 
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Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

b メモ： コンピューターを使いやすくするための重要な情報を説明してし巧す。 

へ を意： /\-ドウエアの損«またはデータの巧失の可化せをることを示し、巧] S を回避するちをを悦巧しています。 

^ 警告： 警告とは、物的損害、けが、まらは巧 t の原因となる可能巧があることを示します。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2009すべての*巧植は Dell Inc . にあります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

本書でほ用されている商语； Del し DELL のロゴ、 Studio XPS は Dell Inc. の商读です。 Intel および Intel SpeedStep は、米国およびその他の国におけるI ntel Corporation の商傳、またはき録商標です。 Microsoft、 
Windows. Windows Vista, および Windows Vista スタートボタンのロゴは、米国およびその化の国における Microsoft Corporation の商標またはき録商读です。 

本書では、上記記栽なホの商標および会なちが巧巧されている場合があります。これらの商语やを社名は、一切 Dell Inc. にお属するものではあ y ません。 

2009年8巧 Rev.AOO 


且ジに屋る 
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トップカバー 

Del|TM Studio XPS …8000 サー ビス マニュアル 

♦ トップカバーの取りかし 
♦ トップカバーの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ための;ち意事巧をお巧み<ださい。その化、ま全にお巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに H しては、ま令へのコンプライアンスに田するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照して<ださい。 

么 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンピューターの■巧プラグを化ずコンセントからないてくださし、。 

^ 警告： カバー(コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライプベイカバーなど)が1つでも巧 y かされた巧おで、コンビューターを巧用しないでください。 

へ を意： コン ピューターの修理は、担可された技巧をのみが行ってください。 Dell ™ で 認められていない♦理（巧 S 巧*)による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

トップカバーの取り外し 

1. 化重を閨盛互る班に 手順に従って操作してください。 

2. コンピュー々ーカバーを取りかします （ コンピュー》ーカバーの取り かし を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルの取り かし を 参輯）。 

4. オブティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

5. リリースタブを引き、トップカバーをコンピューターの前面に向かってスライドさせ、トップパネルのス□ットからトップカバータブを巧します。 

6. トップカバーをトップパネルから離します。 



1 

トップカバータブ 

2 

スロット 

3 

リリースタブ 

4 

トップパネル 

5 

トップカバー 




7. トップカバーを安全な場所に置いておきます。 


トップカバーの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って操作してください。 





















2. トップカバーのタブとトップパネルのスロットの位置を合わせます。 


3. カチッと所定の位置にはめ这まれるまで、トップカバーを押しながらコンピューターの背面に向かってスライドさせます。 

4. オブティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取り 优ナ を 参照）。 

5. 前面べゼルを取りがけます （ 前面べゼルのおりが け を巻お）。 


6. コンピューターカバーホ取リイ汁けます （ コンピューターカバーの取りがけ ホを照）。 
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トツプ I / O パネル 

Del|TM Studio XPS …8000サービスマニュアル 

♦ トップ I / O パネルの取りかし 
♦ トップ I / O パネルの取りせけ 


^ 警告； コンピューター巧巧の作業をおめる前に、おないのコンピューターにが属しているガイドのををにおないいただ<ためのを意♦巧をお読み<ださい。その他、安をにも'巧い 
いただ<ためのベストプラクティスに田しては、を令へのコンブライアンスに曲するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンピューターの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

^ 警告： カバー【コンピューターカバー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも巧 y ホされたが巧で、コンピューターを巧巧しないでください。 

ホ意： コンピューターの»理は、度可されたは巧者のみが斤ってください。 Dell …でなめられていない#理（巧がホ業）による提か王、巧面のお象とな y ません。 

トップ I / O パネルの取り外し 

^ メモ: がしいトップ I/O パネルを取りがける際、正しく配線できるように.ケーブルを取り巧す際に配線をすべて書き留めておし、てください。 

1. 巧業を間おずる 前に の手 I 植じがって操作して < ださい。 

2. コンピューターカバーを取りかします ( コンピューターカバーの取りが し を参睛）。 

3. 前面べゼルを取りかします （ 前面べゼルのおりが し を 参熙）。 

4. オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの取り外し をを照）。 

5. トッブカバーを取りかします （ トップカバーの取りが し を参照）。 

6. システム基板コネクター F _ USB 3 および F _ AUDI 01 からトップ I/O パネルケーブルを取り外しまず （ システム基お卽 品 を参照）。 

7. トッブ I/O パネルをトップパネルに固ましている2本のネジをかします。 
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1 

ネジ （2) 

2 

トツブ I / O パネル 

3 

トップパネル 




8. トッブ I / O パネルをコンピューターから慎重に取り外します。 


トップ I / O パネルの取り付け 


















1. 巧業を閱始する 前に の 丰 II 盾に 化って操作してください。 

2. トップ I / O パネルのネジ巧とトップパネルのネジ巧を合わせます。 

3. トップ I / O パネルをトップパネルに固定する2本のネジを取 y 付けます。 

4. システム基板コネクター F _ USB 3 および F _ AUDI 01 にトップ I / O パネルケーブルを巧結します （ システム某板卽品 をを昭）。 

5. トップカバーを取りけ■けます （ トップカバーのおり 付け を 参輯）。 

t オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りせ け を 参照）。 

7. 前面べゼルを取り巧けます ( 前面べゼルの 取り付け を 参照）。 

8. コンピューターカバーを取り付けます ( コンピューターカバーの取りが け を 参醉-)。 

9. コンピューターおよびデバイスをコンセントに巧続して、電源を入れます。 










